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RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
E AL FUOCO
Le strutture sono realizzate con resistenti profilati estrusi e solidi giunti in fusione 
con utilizzo esclusivo di leghe di alluminio di altissima qualità. La copertura 
è realizzata in tessuto PVC ignifugo in classe 2, suddiviso in fasce di teli 
indipendenti inseriti singolarmente nelle scanalature dei profili.

PRATICITÀ DI MONTAGGIO
Le strutture sono parzialmente assemblate, eccetto i modelli Ready Box Garage e 
Ready Box 1 Tunnel che vengono forniti completamente assemblati. 

FACILITÀ NELL’ UTILIZZO
Ogni modulo è completo di pantografi in alluminio e relativi tensori che permettono 
l’impacchettamento e l’estensione manuale della struttura.

FACILITÀ DI TRASPORTO
Le strutture vengono spedite protette in appositi imballi separati fra loro per 
consentire la massima maneggevolezza durante le fasi di movimentazione e 
trasporto.

DURATA NEL TEMPO 
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione delle strutture e delle coperture, oltre ad 
essere di altissima qualità, vengono sottoposti a trattamenti speciali che li rendono 
durevoli nel tempo. 

PERSONALIZZAZIONE
La struttura è completa di ruote di scorrimento e guide a terra opzionali o di 
serie in base al modello. Ogni modello è predisposto per l’installazione di pareti 
scorrevoli anteriori e posteriori. Le dimensioni della struttura sono personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente. Su richiesta del cliente è possibile personalizzare 
il tunnel con grafiche pubblicitarie.
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35 mm

B = 260 cm
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DIMENSIONI

VERSIONE CON
MONTANTI PIEGHEVOLI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

LE PARETI ANTERIORI E POSTERIORI 
SONO DI SERIE

Ruote in nylon
Ruote in nylon con

guide antisollevamento
in ferro zincato

READY BOX 1 GARAGE

VERSIONE STANDARD
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59 mm

B = 400 cm

H1
320 cm

Htot

378 cm

100 cm

A

DIMENSIONI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

LE PARETI ANTERIORI E POSTERIORI 
SONO DI SERIE

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro zincato

READY BOX 1 CAMPER



Oxford Stadium - UK

London Flughafen - UK

“Virgin” Radio - Italy



35 mm

B = max. 300 cm

H1
max.

240 cm

Htot

max.
277 cm

100 cm

DIMENSIONI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

ACCESSORI - PARETI

Ruote in nylon

Per pareti anteriori 
e posteriori vedi 

sezione “Accessori” Ruote 
gommate piene

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro zincato

READY BOX 1TUNNEL



Green Point Stadium, South Africa, 2010 World Cup Greenhouse Tunnel

 Struttura specifica per la crescita del manto erboso sperimentata 
nei più prestigiosi campi di calcio del mondo.



59 mm

B = max. 450 cm

H1
max.

300 cm

Htot

max.
361 cm

100 cm

DIMENSIONI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

ACCESSORI - PARETI

Ruote in nylon

Per pareti anteriori 
e posteriori vedi 

sezione “Accessori” Ruote
gommate piene

Ruote in nylon con
guide antisollevamento

in ferro zincato

READY BOX 1EXTRA



Johannesburg Stadium, South Africa, 2010 World Cup



96 mm

B = max. 800 cm

H1
max.

400 cm

Htot

max.
460 cm

100 cm

DIMENSIONI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

ACCESSORI - PARETI

Per pareti anteriori 
e posteriori vedi 

sezione “Accessori” Ruote pneumatiche
Ruote in nylon con

guide antisollevamento
in ferro zincato

READY BOX 2





100 mm

B = max. 1200 cm

H1
max.

500 cm

Htot

max.
629 cm

100 cm

DIMENSIONI

TIPI DI RUOTE

BLOCCAGGIO PANTOGRAFI

ACCESSORI - PARETI

Per pareti anteriori 
e posteriori vedi 

sezione “Accessori”
Ruote in nylon con

guide antisollevamento
in ferro zincato

READY BOX 4



FORME SPECIALI

BOX ZOPPO A DOPPIA FALDA

BOX ZOPPO AD UNA FALDA



FORME SPECIALI

FORME SPECIALI

BOX DOPPIA FALDA AD ALTEZZA RIDOTTA

MODULO DI RACCORDO
ORIZZONTALE

MODULO DI RACCORDO
VERTICALE


